
САЛЬНИКОВЫЕ НАБИВКИ

Для правильного подбора материала предлагаем Вам заполнить поля анкеты, и выслать нам по адресу указанному в нижней части анкеты. На основании заполненной анкеты наши специалисты предложат оптимальное решение и подготовят коммерческое предложение. 

Набивки для арматуры.

1. По нашему каталогу или прайс-листу. 

2. Если у  Вас имеются сомнения в выборе сальниковой набивки

            Для запорной арматуры необходимо указать следующие  параметры

	Параметры
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3
	Вариант 4

	Температура   (о С )
	
	
	
	

	Давление  ( МПа)
	
	
	
	

	Рабочая среда   ( рН, возможность кристаллизации продукта, и т.д.)
	
	
	
	

	Диаметр штока  (мм.)
	
	
	
	

	Диаметр сальниковой камеры (мм.)
	
	
	
	

	Кол-во  оборудования одного типа.
	
	
	
	


Набивки для насосов.

1. По нашему каталогу или прайс-листу. 

2. Если у  Вас имеются сомнения в выборе сальниковой набивки

              Для насосов необходимо указать следующие  параметры:
	Параметры
	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3

	Температура   (о С )
	
	
	

	Давление   ( МПа)
	
	
	

	Рабочая среда ( рН, возможность кристаллизации продукта, и т.д.)
	
	
	

	Диаметр  вала (втулки, рубашки) (мм.)
	
	
	

	Диаметр сальниковой камеры (мм.)
	
	
	

	Глубина сальниковой камеры  (мм.)
	
	
	

	Частота вращения ( об/мин.)
	
	
	

	Линейная скорость  ( для плунжерных насосов)  ( м/с)
	
	
	

	Абразивность среды   ( концентрация частиц) ( г/л)
	
	
	

	Наличие дополнительных  подключений ( обогрев, охлаждение, промывка, гидрозатвор)
	
	
	

	Возможность  технологических протечек (капель / минуту)
	
	
	

	Количество единиц оборудования одного типа.
	
	
	


Заявка  составлена:
	Наименование предприятия :
	

	Наименование подразделения :
	

	Должность:
	

	Фамилия Имя Отчество
	

	Контактный телефон, факс, e-mail 
	


НПП « ГЕРМЕТ-УРАЛ»

тел./факс (343) 345-79-09       тел. (343) 372-20-19,   (343)549- 92-47 

    e-mail:  germetural@germetural.ru
 www.germetural.ru

