УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Для правильного подбора материала предлагаем Вам заполнить поля анкеты, и выслать нам по адресу указанному в нижней части анкеты. На основании заполненной анкеты наши специалисты предложат оптимальное решение и подготовят коммерческое предложение. 

Самоклеющиеся ленты

1. По нашему каталогу или прайс-листу. 

2. Если у Вас имеются сомнения в выборе ленты.

            Необходимо указать следующие  параметры:

	Параметры


	Вариант 1
	Вариант 2
	Вариант 3 

	Температура  (о С )
	
	
	

	Давление( МПа)
	
	
	

	Рабочая среда   ( рН )
	
	
	

	Ширина уплотняемой поверхности (зеркало фланца) (мм.)
	
	
	

	Длина  уплотняемой поверхности по периметру (окружности)  (мм.)
	
	
	

	Количество единиц оборудования одного типа.
	
	
	


Прокладки для фланцевых соединений

Спирально -  навитые прокладки ( СНП) 

Варианты заказа: 

1. По ASME  B 16.20 / ANSI  B 16.50

2. По ОСТ 26.260.454-99.

Если у Вас отсутствуют данные документы, то необходимо указать: 

· Ду (мм), 

· Ру (МПа), 

· тип фланцевого соединения («шип-паз», «выступ-впадина», «гладкий-фланец»). 

· марку стали для изготовления ленты и колец.

· тип  наполнителя (графитовая фольга), 

· толщину уплотнительной части (4,5 или 3,2 мм).

Заявка  составлена:
	Наименование предприятия:
	

	Наименование подразделения:
	

	Должность:
	

	Фамилия Имя Отчество
	

	Контактный телефон, факс, e-mail, 
	


НПП « ГЕРМЕТ-УРАЛ»

тел./факс (343) 345-79-09       тел. (343) 372-20-19,   (343)549- 92-47 

    e-mail: germetural@germetural.ru
  www.germetural.ru

